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Réf. Désignation Catégorielégale Piles Prix public conseillé

Pack MSA Chasse : Casque +
Takie + Cordon micro

SOR900 Vente libre LRO3 - AAA 439,00€TTC

Gardez le contact avec la nature et les autres chasseur s en protégeant vos sens!

Un casque actif MSA Supreme Pro X

= Protege contre le son des coups de feu mais amplifie les sons faibles et la voix.
= Qualité du son Stéréo, puissance sonore limitée a82dB (A).
= Micros étanches, fonctionne méme sous la pluie.

Un talkie-walkie Waldberg P9 PRO

= Simple dutilisation, alanorme PMR 446.
» Compatible avec lestalkies CRT / Midland / Motorola/ Alan / Cobra.
= 8 canaux PMR 446 + 108 canaux préprogrammés CTCSS/DCS + radio FM : 88-108 MHz.

Un cordon de liaison Talkie/ Casque avec micro incorporé.

= Céble deliaison renforcé au Kevlar !
= Micro avec pince cravate pour fixer au col de laveste de chasse.

Descriptif du casque MSA Supréme Pro X

Serre-téte pliable

Qualité du son Stéréo

Puissance sonore limitée a 82dB (A)

Entrée audio

Amplification du bruit ambiant

Mémoire de réglage du volume

Alarme de prévention de batteries faible

Type de piles (2 piles) AAA/LRO3

Durée de vie des piles, en heures approximatives 600 heures
Poids (sans les piles) 310 gr
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» SNR=25dB,H=30dB,M =22dB,L =14 dB
» Normes: EN 352-1, EN 352-4, EN 352-6

L’ offre Supreme Pro et Supreme Pro-X, atténue les sons nocifs a un niveau sans danger inférieur a 82db(A)
alors que les sons « faibles » ( appels lointains, branches et brindilles cassées, bruits de pas sur les feuilles)
sont amplifiés : I’ alliance de la protection et du confort. Idéal pour la chasse au gros et al'approche !

Entrée audio jack 3,5 pour lecteur MP3

Equipé d' un Kit COUSSINETS SILICONE pour un casgue confortable & porter
Garantie 5 ans Simac

Descriptif du Talkie-Walkie Waldberg P9 PRO

Simple d'utilisation, livré avec tableau des correspondances P9 / G9 !

= Norme PMR 446 / Antenne fixe 10 cm (446 MHz).

Ecran LCD / Espacement des canaux 12,5 KHz (narrow).

Canaux (mémoires) : 128 : 8 canaux PMR 446 + 108 canaux préprogrammes CTCSS/DCS.

8 fréguences + radio FM : 88-108 MHz.

2 niveaux de puissance : 0,5 watt + boost (export).

Portée 15 km a vue (test effectué en terrain découvert).

Connecteur jack micro HP (connexion standard KW).

Fonction Vox / Fonction Talk around & scan / Fonction BCLO.

Squelch paramétrable.

Touches PF1 et PF2 paramétrabl es.

Canal prioritaire.

Verrouillage clavier.

Lampe torche incorporée.

Batterie grande capacité au Li-ion 1200 mAh (+ de 14h) (Indicateur de niveau et tension de batterie).
Livré avec micro oreillette, chargeur secteur, socle, clip ceinture métallique et une notice en francais
avec tableau de correspondance des fréquences CTCSS (CRT / Waldberg / Midland / Motorola/ Alan /
Cobra). Compatible talkies PMR446 toutes marques.

Fréguences : 446.00625 a446.09375 MHz.

Pas de fréquence : 5 KHz-6,25 KHz.

Fonction alarme sortie HP et émise sur lafréquence, radio FM.

Ossature métallique, clip de ceinture acier.

Alimentation : 7,4 volts DC.

Poids: 175 g (avec batterie).

Dimensions : 195 x 56 x 30 mm (avec antenne et batterie).

Attention : éviter absolument |a décharge compl éte de |a batterie.
Descriptif du cordon

Le céble deliaison est renforcé au Kevlar !

Le cordon audio micro switch PTT est fourni avec :

= Un connecteur CRT type K (compatible avec tous les Talkie Walkie CRT & Waldberg).
= Un connecteur Jack 3,5 permettant la connexion avec |es casques antibruits communicants MSA
SORDIN.

Compatible avec les casgues actifs MSA Sordin & Bilsom !

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



